
  
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Армирование при помощи макроячеистого полипропиленового полотна, используемого вместе с 

Mapelastic и Mapelastic Smart, эластичными цементными мембранами для гидроизоляции и 

защиты новых бетонных поверхностей или поверхностей, ремонтируемых продуктами линии 

Mapegrout или Planitop, а также участков бетона, особенно подверженных большим 

деформациям и, соответственно, риску образования трещин. 

Mapetex Sel может также использоваться вместе с Mapegum WPS, быстросохнущей жидкой 

мембраной, применяемой для гидроизоляции внутри помещений. 

 

Некоторые примеры применения 

- Защитная оболочка ванн больших размеров. 

- Опорные стены. 

- Фундаменты. 

- Висячие сады. 

- Плоские крыши. 

- Бассейны. 

- Ванные комнаты и душевые кабины. 

- Террасы. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Mapetex Sel - макроячеистое нетканое полотно, структура которого представляет собой 

совокупность отверстий диаметром 1 мм, что делает его абсолютно водопроницаемым и улучшает 

адгезию между первым и вторым слоем эластичной, гидроизоляционной мембраны, в которую оно 

втапливается. 

Mapetex Sel состоит из неразрывных синтетических полипропиленовых волокон, соединённых 

вместе при помощи механической иглотканой процедуры. Данное волокно особенно 

рекомендуется для упрочнения Mapelastic, Mapelastic Smart и Mapegum WPS. 

 

Нетканое макроячеистое 

полипропиленовое полотно для 

армирования гидроизоляционных 

мембран 



Благодаря специальным свойствам материала, такие характеристики материалов Mapelastic, 

Mapelastic Smart и Mapegum WPS как ударная прочность, устойчивость к продавливанию, 

предельное удлинение и устойчивость к образованию трещин, в дальнейшем улучшаются. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

- Остаётся неизменным и устойчивым к щелочам, содержащимся в цементе. 

- Устойчивость к атмосферным агентам. 

- Размерная стабильность. 

- Лёгкость и простота в нанесении. 

- Лёгкость при разрезании. 

- Подходит ко всем типам оснований. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Подготовка основания 

А) Защита и гидроизоляция бетонных конструкций и участков. 

Поверхность, на которую будет наноситься Mapetex Sel, должна быть прочной и абсолютно 

чистой. Удалите цементное молоко, отслоившиеся частицы и следы порошка, масел и смазок 

пескоструйной обработкой или промойте водой под высоким давлением.  

Если конструкция, которая будет обрабатываться Mapelastic, Mapelastic Smart или Mapegum 

WPS, разрушена, отремонтируйте поверхности материалами линий Mapegrout или Planitop после 

удаления всех разрушений. 

Б) Гидроизоляция террас, балконов, ванных комнат и бассейнов. 

 ЦЕМЕНТНЫЕ СТЯЖКИ 

- трещины при осадке или трещины, вызванные гигрометрической усадкой следует 

предварительно заполнить Eporip; 

- если необходимо достичь толщины до 2 см (создание уклонов, заполнение углублений и т.д.) 

используйте Adesilex Р4. 

 СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОЛЫ: 

- существующие полы и покрытия из  керамической плитки, гранита, клинкера или терракоты 

должны быть хорошо приклеены к основанию и очищены от элементов, которые могут помешать 

приклеиванию: жира, масел, воска, краски и т.д. 

 ШТУКАТУРКИ 

- цементный раствор должен быть хорошо выдержан (7 дней на каждый см толщины при хороших 

погодных условиях), хорошо сцеплен с основанием, устойчивым и очищенным от пыли и краски. 

- впитывающие поверхности необходимо заранее увлажнить водой. 

 

Укладка Mapetex Sel 

1. Приготовьте Mapelastic, Mapelastic Smart или Mapegum WPS (в соответствии с техническими 

описаниями). 

2. Нанесите вручную или при помощи распылителя Mapelastic или Mapelastic Smart одинаковым 

слоем толщиной 1-2 мм или Mapegum WPS толщиной 1 мм. 

3. Пока материал остаётся свежим, осторожно уложите Mapetex Sel на поверхность и хорошо 

прижмите плоским шпателем так, чтобы полотно полностью увлажнилось. 

4. Нанесите следующий однородный слой Mapelastic или Mapelastic Smart толщиной 1-2 мм или 

1 мм слой Mapegum WPS так, чтобы он полностью покрыл Mapetex Sel. 

 

Соседние листы Mapetex Sel должны укладываться внахлёст минимум на 5 см как вдоль, так и 

поперёк соединительных швов. 

При проведении процесса гидроизоляции следует соблюдать особую осторожность на участках, 

близких к компенсационным швам и в местах соединений вертикальных и горизонтальных 

поверхностей. В этих местах следует использовать щелочестойкую каучуковую ленту с тыльной 

стороной  из войлока Mapeband или термопластиковую полимерную ленту с синтетическими 

эластомерами Mapeband TPE, соединённую холодной сваркой при помощи Adesilex LP, 

полихлоропренового клея двойного нанесения. После нанесения  Mapelastic или Mapelastic Smart 

перед укладкой керамической плитки выждите минимум 5 дней для того, чтоб материалы 

затведели (в хорошую погоду), или один день после нанесения Mapegum WPS. 



УПАКОВКА 

Mapetex Sel поставляется в рулонах длиной 25 м шириной 1 м. 

 

ХРАНЕНИЕ 

Хранить в сухом, закрытом помещении. 

 

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают всю глубину 

нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует рассматривать лишь 

как общие указания, подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем 

широко применять материал для определенной цели, следует проверить его на адекватность, 

предусмотренному виду употребления, принимая на себя всю полноту ответственности за 

последствия, связанные с применением этого материала. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения) 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА 

Тип волокна: Полипропиленовое  

Внешний вид:  
макроячеистое нетканое полотно (диаметр 

отверстий 1 мм) 

Вес (г/м²): 80 

Толщина (мм): 0,6 

Прочность на разрыв (кН/мм): 5 

Деформация при максимальном 

напряжении (%): 

90 (продольное направление) 

60 (поперечное направление) 

Таможенный код: 3824 50 90 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MAPETEX SEL, ИСПОЛЬЗУЕМОГО 

ВМЕСТЕ С MAPELASTIC, MAPELASTIC SMART И MAPEGUM WPS 

Способность перекрывать трещины (мм): 

Перекрытие трещин (мм): 

 через 28 дней при +23°С и 

отн.влажн.50%: 

 через 7 дней при +23°С и отн.влажн. 

50% + 21 день в воде: 

 

 

 >3 

 

 >3 

 


